4K高清虚拟演播室系统支持4K高清4096*2160分辨率

应用场景有文艺创作室，校园电视台，演播实训室，宣传视频制作，校园兴趣课堂，教学视频制作

	序号
	设备名称
	参数
	数量
	单价
	总价

	1
	管理工作站主机
	CPU 4210R*2颗+双电源内存：32GB以上硬盘：2*1TB SATA SSD硬盘2*480GB
	1套
	28500
	28500

	2
	虚拟演播室管理软件
	本软件安装到服务器端可以在网络上进行远程访问，核心功能特性

1.一站式多账号管理： 支持绑定和管理多个媒体账号，简化跨平台操作流程，提高账号运营效率。

2.云混剪技术： 利用强大的云服务器集群，实现视频素材高速上传、存储与处理，支持用户将大量视频片段快速整合、混剪为全新作品，无需本地高性能设备，轻松完成专业级别的视频创作。

3.一键分发功能： 完成混剪后，一键即可将视频同步发布至多个平台账号，实现全网覆盖，内容曝光度与粉丝增长潜力。

4.SEO优化辅助： 针对各平台的搜索引擎优化规则，系统提供关键词分析与标题优化建议，帮助提升内容在搜索结果中的排名。

5. 数据分析与追踪： 提供详尽的数据分析报告，跟踪视频表现，包括播放量、点赞数、评论量等关键指标，为调整内容策略提供科学依据。

技术特点 - 后台采用Python+Django构建稳健高效的Web服务，并搭配MySQL数据库进行数据存储与管理，确保系统的稳定性和高并发处理能力。 - 前沿的人工智能算法应用于视频内容识别、场景分割、特效匹配等多个环节，让视频混剪更加精准且富有创意。 高效便捷的操作体验、深度定制化的视频制作工具以及全面的社交媒体营销策略支持，已经成为助力个人IP塑造、企业品牌推广以及短视频内容生态建设的得力助手。

一、视频采集与导入:导入功能支持多种视频格式，确保各类视频文件都能顺利导入软件，方便后续的存储和管理。

二、视频存储与管理:在视频存储与管理方面，该软件提供高效的视频存储解决方案，支持多种存储方式，如本地硬盘、网络存储等。同时，软件还具备完善的视频分类和标签功能，用户可以根据不同的需求和场景，对视频进行归类和标记，方便快速查找和管理。

三、视频检索与定位:为了方便用户快速找到所需的视频，视频资源管理软件提供了强大的视频检索与定位功能。用户可以通过关键词、标签、时间等多种方式进行检索，软件将迅速定位到符合条件的视频资源，大大提高用户的工作效率。

四、视频分享与传输:该软件还支持视频分享与传输功能，用户可以将编辑好的视频直接分享到社交媒体平台或发送给指定的接收者。同时，软件支持多种传输协议，确保视频在传输过程中的稳定性和安全性。结合先进的云端计算能力与人工智能算法，本系统实现了对主流短视频平台账号的集中化、智能化管理与内容创作优化。

五、权限管理与安全:在权限管理与安全方面，视频资源管理软件采用严格的权限控制机制，确保只有授权用户才能访问和管理视频资源。此外，软件还提供数据加密和备份功能，保障视频数据的安全性和可靠性。

六、系统维护与升级:视频资源管理软件注重系统维护与升级。管理软件具备更新功能，能够及时修复漏洞并添加新功能。还提供详细的用户手册和在线客服支持，帮助用户解决在使用过程中遇到的问题。
	1套
	92300
	92300

	3
	虚拟演播室主机
	硬件系统不低于i7 13代及以上处理器，32GB以上内存，不低于8G显卡，不低于512G SSD固态硬盘。操作系统，显示器分辨率支持1920*1080全高清分辨率配置及以上；设备内置MIDI控制台，MIDI控制台可自定义多组按键功能；内置按键MIDI导播键盘，可自定义多组按键功能；内置18.5寸高清液晶显示器。
内置虚拟集-或构建自己的虚拟集。全动态变焦-可自定义的摄像机位置预设。高品质色度键-使用或不使用虚拟装置以满足您的生产需求。
利用网络上运行的远程桌面捕获屏幕。非常适合PowerPoint和Skype。音频捕获支持也可用。
将客人添加到现场演出的简单方法是内置于软件中。允许任何拥有浏览器和网络摄像头的人成为即时客户。
创建视频延迟输入并将其分配给任何可用的摄像机或输出。保存多个重要事件的视频剪辑，以便以后播放。可配置的慢动作播放从5%到400%。
音频混合器允许您轻松跟踪所有音频源，包括静音，跟随（自动混音）和延迟任何音源的功能。峰值显示器还包括VU表，以确保每个输入电平都已准备就绪。使用内置EQ,Compressor和Noise Gate效果微调。
除多视图功能外，包括4个覆盖通道。每个叠加通道都可以有自己的过渡效果，位置和边框。
实时颜色校正，去隔行，锐化，缩放，旋转，平移和裁剪任何输入。所有效果均在4：4：432位色彩空间中处理，以获得好的视频质量。
使用不同的“多视图”预设将多个输入组合在一起，或使用可用的“缩放”，“平移”，“旋转”和“裁剪”控件自定义每个元素的位置。
允许您向任何其他NDI兼容设备发送和接收NDI源。使用NDI在本地网络上传输输出，摄像头，音频和图形。连接到您喜爱的NDI程序或设备。
总输出通道：1000个、摄像头/NDI输入通道数：1000个、分辨率：4K 4096*2160、叠加通道层数：4、支持2路同时录制、支持推流、支持全屏输出、大屏输出、支持外部输出与采集卡输出、支持字幕制作系统，内置动画标题，记分牌，记分板等、支持GT字幕制作高级版，支持自定义动画标题、支持列表播放、调色，色彩纠正、视频列表、支持8路视频通话、多通道录制、支持4路即时回放、两个外部输出两个全屏输出四个虚拟输出、支持添加脚本编辑、支持云台损像机的控制，推，拉，摇，移等，支持4路SRT输出。
	1套
	361850
	361850

	4
	虚拟演播系统资源包
	本软件安装到服务器端可以在网络上进行远程访问
虚拟直播演示资源包括一系列用于创建和呈现虚拟直播所需的元素和工具使用教程。这些资源包根据具体需求和应用场景的不同而有所变化，涵盖以下几个方面：
1.虚拟场景与背景教程：提供多样化的虚拟场景和背景模板，用于在直播中营造不同的氛围和视觉效果。这些场景可以涵盖各种主题，如科技、自然、城市等，以适应不同品牌和活动的需求。
2.虚拟人物与角色教程：包括虚拟主播、主持人、嘉宾等角色的模型和动画资源。这些虚拟人物根据需求进行定制，以符合品牌形象和活动要求。
3.特效与动画教程：提供丰富的特效和动画效果，用于增强直播的趣味性和吸引力。这包括文字特效、粒子效果、光影效果等，以及用于过渡和转场的动画效果。
4.音频与配乐：提供适合直播场景的音频资源，包括背景音乐、音效等。这些音频资源可以与直播内容相结合，营造出更加沉浸式的观看体验。
5.工具与软件教程：包括用于创建和呈现虚拟直播的软件和工具，如群卓虚拟直播软件、3D建模软件、视频编辑软件等。这些工具可以帮助用户更方便地创建和管理虚拟直播内容。
6.视频教学课件16个，以视频或音频等多种媒体元素显示。根据老师需求进行的本单位特色虚拟演播课件设计与制作，结构合理，易于操作，且与文字教材相互补充。
7.虚拟演播教学课件PPT配备相应讲稿，至少16个，具体讲解课程内容，每个讲稿字数不低于1500字。
	1套
	77220
	77220

	5
	4K摄像机
	   同时为传统和线上播出机构所设计的强大摄影机。它拥有三合一设计，既可以作为一台4K制作摄影机，也可以作为一台4K演播室摄像机， 同时还可以是一台6K数字电
   影摄影机，搭载B4卡口、广播级控制、内置ND滤镜、宽视频动态范围，并通过SD、UHS-II或CFast卡及USB-C  接口直接记录到外部存储介质记录12bit RAW、ProRes、
    DNx或H.265格式文件。
   现场监看
   当您从事棚内现场制作或者前往体育场等大型外景场地进行活动拍摄时，URSA StudioViewfinder能够为您提供使用URSA Mini  进行现场制作的一切所需！这款寻像器
   搭载明亮的7英寸显示屏，配有可拆卸遮光罩并采用大而稳健的把手设计，其支架可以独立于摄影机进行灵活自如的调节和平稳流畅的移动， 获得理想的监看角度和位
   置。
   提供准确对焦控制。无需手动调整镜头，可直接通过三脚架把手控制镜头。
   可对B4电动变焦镜头实现变焦控制。您可以通过三脚架把手控制镜头变焦！同时搭载可触发摄影机功能的按钮。
 1. B4卡口4K镜头，传感器尺寸不小于2/3英寸；
 2.超高清拍摄，拍摄分辨率包括3840x2160、 1920x1080；
 3.焦距8.0-128mm、变焦比16x、景深范围(M.O.D)0.8m
	2套
	98500
	197000

	6
	存储
	1T硬盘
	2个
	1060
	2120

	7
	摄像机采集卡
	4K高清采集，分辨率包括3840x2160、1920x1080；
	2台
	9900
	19800

	8
	摄像机三脚架
	工作高度1700mm收缩高度610mm低工作高度90mm负荷9kg管径：29.2mm，小：20.4mm节数3节产品重量2kg材质：碳纤维
	2台
	9300
	18600

	9
	播音话筒
	6mm直径镀金Mylar膜片纯电容音质 低失真、低噪声、宽频响、宽动态、音质清晰精工设计制作,精致小巧、高雅大方适用于电视台、电台的新闻播音、高品质电视节目访谈 
	2台
	2160
	4320

	10
	切换台
	先进的多合一Ultra HD现场制作切换台，搭载8路带有再同步功能和全面格式转换功能的独立12G-SDI输入，配备DVE、带有参量均衡器、压缩器、限制器的调音台，并支持动态片段的媒体存储、对讲和多画面分割等精彩功能。
	1台
	27980
	27980

	11
	无线话筒
	射频范围：740MHz---790MHz
调制方式：FM
振荡方式：PLL
频道宽度：250KHz
信噪比S/N：>105dB
频率响应：40Hz~18KHz(±3dB)
接收方式：自动选讯接收
发射器：手持式、腰包式
发射功率：10mW
	1套
	2100
	2100

	12
	提词器
	22寸播音员双屏提词器
含22寸单屏液晶显示器、22寸单屏镜像液晶显示器，提词器专用进口反射罩、进口镀膜玻璃、主机、题词器软件、遥控器；
控制方式灵活多样，键盘、鼠标、控制器、脚踏控制器均可，字幕速度变化范围可随意调节，前后跳段翻页方便自如；采用进口多层宽带介质分光膜（硬膜）玻璃，厚度仅为2mm，光损失率在3%以下，反光度达到50％。
	1套
	12630
	12630

	13
	录机
	性能强劲，不但拥有HD型号的所有功能，还结合了强大的Ultra HD处理能力。这款型号的SDI升级至12G-SDI，配备一路环通12G-SDI输出。
	1台
	14600
	14600

	14
	导播显示器
	不低于65寸液晶显示器（含移动支架或壁挂）根据实际需求增加（含信号转换器）
	2台
	4850
	9700

	15
	无线鼠键套
	鼠键接口：USB；鼠键连接方式：无线；键盘类型：全键盘
	1套
	100
	100

	16
	题词电脑
	i5 12代  内存16G  2G独显21寸显示器
	1套
	4980
	4980

	17
	非编电脑
	i7 13代 内存32G以上  8G独显21寸显示器
	1套
	16000
	16000

	18
	演播室聚光灯
	额定电压: AC100-240V, 50/60Hz
额定功率:120W
光源:集成100W灯珠白光/暖白可选，高显指LED。
色温:3200k/5600k可选
显色指数（CRI）:＞90CRI
使用寿命: 50000小时
外壳:：耐高温型材+塑料阻燃+金属
调光: 0-100%频闪: 0-20Hz 
电动调焦：20-60°
通道: 4通道
控制模式: DMX,自走,主从.声控
液晶显示屏，产品带温度温控控制和智能风机控制，
灯具功率200W但是亮度相当于2000W钨丝灯的亮度
	4套
	6860
	27440

	19
	导播桌
	尺寸约为2400*750*650mm，刨花板/三聚氰胺板，配套两张电脑椅
	1套
	3620
	3620

	20
	监听音响
	有源音箱2个
	1套
	2000
	2000

	21
	控制室桌椅
	配备教师办公桌、椅
	1套
	1200
	1200

	22
	PGM监看
	1. SDI视频输入：2 x SDI输入，自适应SD、HD、3G、6G和12G-SDI。时钟恢复视频输出。
2.视频光纤输入：光纤连接器联笼。
3. SDI视频输出：自动切换为与输入相应的格式。
4.多速率支持：自动检测4K、2K、HD或标清输入。
5.以太网：千兆以太网环通输出。
6. Tally：9针D型连接器
7.显示器元件：15.6英寸LCD
8.显示器分辨率：3840 x 2160像素
9.响应时间：25ms
10.对比率：1000:1
11.色彩深度：1670万色
	1台
	13200
	13200

	23
	蓝箱
	进口抠像地胶、抠像油漆
	1套
	51300
	51300

	24
	演播室平板灯光
	额定电压: AC100V-240V 50/60Hz;
额定功率：128W
光源规格：256颗0.5W 5730LED贴片灯珠（即5.7mm*3.0mm）暖白/正白/双色温可选，
显色指数（CRI）＞90＜95
色   温:3200k/5600K/3200-5600K(色温可调）可选
光束角度：120°
调   光：0~100%线性电子调光，易于色温调节.
控制面板: LED数码显示屏
控制模式: DMX512、自走、主从机。
控制通道: 1种通道模式，3CH(单色)/4CH(双色)
防护等级: IP20
产品净重: 5.5Kg
灯具尺寸:500*305*100mm
包装附件:说明书1份，电源线1条，信号线1条
	8台
	8550
	68400

	25
	演播室灯光控制台
	外置电源变压器.标准DMX512信号MIDI IN/OUT,内置MIC声控输入. 8路/192个DMX通道输出,可控12支电脑灯(每路16个通道). 6个可编程预程序.BLACKOUT功能可用手动或MIDI作遥控控制. CHASES编程和CHASES运行功能,可用手动或用MIDI遥控控制。输出延时功能,用电位器调节延时时间。DMX输出极性选择.   4位数码管显示.供电电压:DC9V-12V供电电流:不小于300mA
	1台
	12000
	12000

	26
	垃圾清运
	垃圾清运
	1套
	3500
	3500

	27
	访谈区
	茶几一台，布艺单人沙发两个，美观大方及定制背景墙
	1套
	8300
	8300

	28
	虚拟演播室装修
	1、隔断
2、固定吸音板支架工艺
3、吊顶
4、导视窗
5、静电地胶
6、窗户平开隔音板
7、演播室背景墙孔型吸音板
8、不锈钢踢脚线
9、单开隔音门
10、隔音板装饰
11、操作室墙面处理
	1套
	72300
	72300

	29
	线材辅材及施工
	设备连接所需电源线、音响线、高清线、延长器、分配器等线材、网线等各种耗材。
	1套
	12600
	12600

	30
	合计总价
	
	
	
	1165660


